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RINGWALZWERK 
 
 
Werkstoffe Unlegierte, legierte und hochlegierte Stähle mit chemischer 

Zusammensetzung nach nationalen und internationalen 
Standards oder Kundenwunsch, wie:  
 Qualitäts- und Edelbaustähle  
 Nitrierstähle und Einsatzstähle  
 Werkzeugstähle (Kalt- und Warmarbeitsstähle) 
 rostfreie Stähle (Austenite, Ferrite, Duplexstähle, Martensite) 

 
Produkte   

 Außendurchmesser Fertigmaß bis 3.900 mm 
 Höhe Fertigmaß    bis 570 mm 
 Liefermasse    bis 4.000 kg 
 Walzmaße (roh)    AD < 4.000 mm 

H < 600 mm  
 

(in jedem Fall technologische Einzelprüfung erforderlich) 
 
 
Anlagen   

 2 HM-Sägen, 2 Bandsägen 
 Drehherdofen, Nachwärmofen 
 30 MN - Loch- und Stauchpresse 
 6,3 MN - Aufweitpresse 
 2 Radial-Axial-Walzmaschinen bis max. radial 330 t/axial 260 t 
 Wärmebehandlungsanlagen 
 Adjustageeinrichtungen 
 MPI-Prüfanlage 

 
 


